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Controle y supervise sus sistemas de a bordo
La Interfaz Inalámbrica permite la comunicación entre un iPad y el sistema CZone®, con lo que es posible

supervisar y controlar íntegramente los equipos eléctricos a través de una pantalla clara e intuitiva. La

interfaz funciona como núcleo para una conexión sin problemas entre las dos populares redes de

comunicación de MasterBus y CZone®.

Características

 · Página de inicio sencilla para supervisar y controlar los circuitos de a bordo.

 · Integración del control y la supervisión de los productos de energía Mastervolt tales como cargadores de

batería e inversores.

 · Supervisión de energía CA/CC y datos de la batería.

 · Supervisión de los niveles de los tanques.

 · Emisión de alarmas luminosas.

 · Conexión de hasta 3 dispositivos simultáneamente.

 · Posibilidad de personalizar la página de inicio para mostrar los circuitos, modos y tipos de supervisión

favoritos.

 · Se conecta a las redes CZone o MasterBus para permitir el control y supervisión de los sistemas.

 · Personalice su diseño.

 · La Interfaz Inalámbrica  actúa como núcleo entre las redes MasterBus/CZone y los dispositivos WiFi

locales.

 · NOTA: Es necesario un conector de I.I. MasterBus para la conexión MasterBus.

 · Conexión Ethernet para conectarse a otras LANs.

 · Para actualizar la configuración es necesaria una conexión USB.

 · Incluye cable de alimentación y antena.

 



Especificaciones

Especificaciones generales 
Alimentación MasterBus no 
Dimensiones, alxanxpr 105 x 190 x 60  mm

4,1 x 7,5 x 2,4 pulgadas
Peso 0,685 kg

1,5 libras
Entregado con cable de alimentación, antena WiFi, cable de derivación USB, manual de

usuario 

Especificaciones técnicas
Grado de protección IP54 


